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ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าวาว์ลทำาการเติมน้ำาและปล่อยน้ำาถูกต้อง

ดูรูป AQUAvalve ประกอบ

เมื่อสิ้นสุดฤดูเพาะปลูกควรทำาความสะอาดวาว์ลโดยใช้น้ำาสบู่อุ่นกับแปรงสีฟันเก่าทำาความสะอาด
ตัววาว์ลสามารถทำาความสะอาดได้ง่ายโดยลูกลอยตัวบนสามารถเลื่อนออกได้ส่วนลูกลอยตัวล่างก็ดึกออกจากล็อก
ด้านล่างได้เลยส่วนฝากวงกลมที่ลูกลอยตัวบนคุณสามารถถอดออกได้โดยใช้คีมคีปออกได้โดยง่าย
ที่ต้องระมัดระวังหายก็คือการแกะลูกยางซิลิโคลนสีเหลืองออก

เพื่อความแน่ใจว่าวาว์ลคุณทำางานถูกต้องสามารถตรวจสอบด้วยวิธีง่ายๆด้วยเวลาอันสั้น
ยกตัววาวล์ให้ดูในระดับสายตาและสังเกตุลูกยางซิลิโคลนสีเหลืองที่ลูกลอยตัวบนจะปิดพอดีกับรูด้านล่างของมัน ตัวยางซิลิ
โคลนสีเหลืองจะทำาให้เกิดแรงดูดอากาศเมื่อมันปิดที่รู
หากมองดูแล้วว่ายางซิลิโคลนสีเหลืองปิดรูไม่พอดีให้คุณถอดลูกลอยตัวบนออกก่อนแล้วใช้มือกดลงบนลูกยางซิลิโคลนสี
เหลืองข้างใดข้างหน่ึงแล้วใส่ลูกลอยกับเข้าที่แล้วรองยกดูในระดับสายตาอีกครั้งว่าลูกยางปิดพอดีหรือไม่หากยังไม่พอดีให้
ทำาซ้ำาขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อให้มั่นว่า AQUAvalve จะทำางานถูกต้องโดยปล่อยน้ำาเข้าระบบประมาณ 20มม และปล่อยให้น้ำา
แห้งหมดก่อนจึงปล่อยน้ำาเข้ามาใหม่. โดยปกติแล้วขั้นตอนด้านบนจะทำาก็ต่อเมื่อมีการทำาความสะอาดแล้วประกอบกลับเข้าไป
ใหม่ อย่างไรก็ตามเราควรตรวจสอบตำาแหน่งยางซิลิโคลนให้แน่ใจทุกครั้งแม้จะเป็น AQUAvlave ตัวใหม่ก็ตาม

คุณอาจใช้คลิปหนีบกระดาษสอดเข้าไปในรู เพื่อดันสิ่งสกปรกในตัววาวืลที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูเพาะปลูก 
หรือเป่าลมก็มีส่วนช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกห้ามใช้ดอกสว่านเจาะรูที่วาว์ลโดยเด็ดขาด
การใช้ดอกสว่านจะทำาให้ AQUAvalve เสียทันที
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ดูให้แน่ใจว่าลูกยางซิลิโคลนสีเหลืองปิดสนิทบนรูที่
อยู่ด้านล่างของมัน.โดยยกมองดูระดับสายตาว่าอยู่ใน
ตำาแหน่งที่ถูกต้อง


